








Примечания:
Значения грузоподъемности приведены в метрических тоннах и не превышают 75% опрокидывающей нагрузки или 87% гидравлической мощности привода, в соответствии 
со стандартом ISO 10567. Действительны при условии работы машины на выносных опорах, на ровном и прочном основании, с возможностью вращения поворотной часги на 
360°. Нагрузки указанные в квадратных скобках [...], действительны без выносных опор в продольном направлении. Значения грузоподъемности учитывают массу рабочего 
оборудовзния типа многочелюстного грейфера, магнитного подъемника металлолома и т.п.
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	» ГРЕЙФЕР

Компания SENNEBOGEN предлагает ковши, двухчелюстные грейферы, грейфе-

ры-сортировщики.

	» СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Предлагается шесть систем быстрой смены инструментов. В ассортимент входят 

как простые быстроразъемные механизмы, так и высокотехнологичные полностью ги-

дравлические системы быстрой смены инструментов MultiTool и VarioTool.

	» НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для большей универсальности предлагается и другое навесное оборудование: уд-

линители грейфера и магниты для металлолома.

•	 Многочелюстной грейфер

•	 Грейфер-сортировщик

•	 Быстросменная муфта

•	 Удлинитель грейфера, тип VL

•	 Грузоподъемный электромагнит для  металлолома

•	 Магнитоэлектрические генераторы

•	 Землеройный ковш

•	 Ковш для сыпучих материалов, земляных работ.
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